DOSTEPNE RODZAJE FRONTOW

dopasowane do indywidualnych potrzeb

O1 Drzwiczki pod zabudowe ptytkami, [ ———

stal nierdzewna szczotkowana 01
z zamkiem magnetycznym
(7900.700)

02 Drzwiczki pod zabudowe ptytkami,
biate, z zamkiem magnetycznym
(7900.600)

03 stal nierdzewna szczotkowana
z zamykanymi drzwiczkami
(7900.500)

04 stal nierdzewna, biata,
z zamykanymi drzwiczkami
(7900.400)

05 Stal nierdzewna szczotkowana
Z mocowaniem magnetycznym
(7900.300)

06 stal nierdzewna o wysokim potysku
Z mocowaniem magnetycznym
(7900.200)

07 Biaty z mocowaniem magnetyczny
(7900.100)
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KROK 1

Wytnij kwadratowy otwdér w zabudowie sciennej
w planowanym miejscu montazu. Rozmiar
wyciecia musi miescic sie w zakresie WxS
203x203mm £3mm. Skrzynka instalacyjna moze
by¢ zamontowana w zabudowie z ptyty o
maksymalnej grubosci 30mm. W przypadku
wiekszych rozmiaréw wyciecia lub zabudowy z
grubszej ptyty, producent nie gwarantuje
bezpiecznego i trwatego zamocowania skrzynki
instalacyjnej.

KROK 2

Wtz pusta skrzynke instalacyjng bez elementow
mocujacych w wyciety otwér. Zwré¢ uwage na
prawidtowe ustawienie skrzynki. Okragty otwor
64 mm musi by¢ skierowany w dot.

KROK =

Aby zapewnic¢ prawidtowe mocowanie skrzynki
instalacyjnej, cztery zaciski (katownik, Sruba
zamkowa, podkfadka zgbkowana, nakretka
motylkowa) muszg by¢ wstepnie zmontowane,
jak pokazano na Rys. 3.

KROK 4

Aby zamocowac skrzynke instalacyjna,
przytrzymaj ja w wycietym otworze i wiéz
pierwszy zacisk ze sruba zamkowa w jedno z
4 wolnych wgtebien. Nastepnie poprowadz
zacisk na nakretce motylkowej, az zetknie sie
ze $ciang ostonowg i mocno dokred. Postap
analogicznie z trzema pozostatymi zaciskami.

KROK 5

Po zamontowaniu skrzynki instalacyjnej, zamocuj
elementy mocujace pokrywy, jak pokazano na
Rys. 6.

KROK &

Przetéz rure przez otwor w skrzynce i ustaw ja.
Nastepnie natéz zawér DURGO PLUS na rure.

KROK /

Po zmontowaniu zaworu natéz pokrywe na
pudetko z odstepem od 2 do 3 mm. Moze
zaistnie¢ potrzeba ponownego wyregulowania
mocowania.
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